
Touch Display      Iiyama ProLite 42“  

Interaktives LCD Touch Display 42“

Mit einer 1920x1080 Full-HD Auflösung und der Projective 
Capacitive 12 Punkt Touch Technologie bietet das Iiyama 
ProLite 42“ LCD-Display eine verzögerungsfreie, präzise 
Touch-Reaktion. Mikrofeine Drähte in der robusten Glas-
oberfläche geben das durch Finger oder Magnetstift aus-
gelösteTouch-Signal unmittelbar an den Controller weiter. 

Das entspiegelte Display überzeugt durch eine hervorra-
gende Farbwiedergabe auch bei großem Betrachtungs-
winkel und eignet sich damit hervorragend für interaktive 
Digital Signage Anwendungen.

Kapazitive 12 Punkt Touch-Technologie

Ideal für interaktive Digital Signage Anwendungen

Hervorragende Farbwiedergabe

Edge to Edge Glasdesign

Rahmenloser Einbau (Open Frame)

Schmutzabweisende, spiegelfreie Antiglare-Beschichtung

4,5mm starkes Sicherheitssglas

Sehr robust, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen

24/7 einsetzbar
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Touch Display   Iiyama ProLite 42“ 

Angabe Wert

Bilddiagonale 106,5 cm (42“)

Abmessungen (B x H x T) 975,5 x 575 x 88 mm

 Auflösung Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2,1 Megapixel)

Seitenverhältnis 16:9

Panel IPS Direct LED, AG beschichtetes Glas

Touchscreen Technologie kapazitiv, multi touch, Aktivierung durch Finger oder Stift

Touchpunkte 12

Anti-Glare Beschichtung ja

Kontrast 1.000:1 typisch

Helligkeit 400 cd/m² typisch, 340 cd/m² mit touch panel

Darstellbare Farben 16,7 Mio.

Betrachtungswinkel horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; oben/unten: 89°/ 89°

Responsetime 6 msec

Kategorie 24/7 Dauerbetrieb

Anschlüsse VGA, DVI, HDMI, Audio Eingang MiniJack, Audio Ausgang Lautsprecher

Steuerung RS232C, USB (touch), IR Extender

Stromversorgung AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Gewicht 24 kg
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