
Tourguidesystem   HDE 2020-D 

Die komfortable Audio-Lösung…

Das digitale Tourguidesystem HDE 2020-D von Sennheiser 
überzeugt durch einfaches Handling und professionelle Funk-
tionen und ist so die ideale Audio-Lösung in der Besucher-
führung, bei Konferenzen und zur Hörunterstützung. 

Der komfortable Kinnhörer kombiniert Empfänger und Kopf-
hörer ohne lästiges Kabel. Er schaltet sich beim Auf- und 
Absetzen automatisch ein und aus und garantiert so eine 
lange Betriebsdauer.

Digitale HF-Signalübertragung

Lizensfreier Frequenzbereich (EU, US)

Angenehmer Tragekomfort ohne Kabel

Stethoset – Kopfhörer integriert

Leistungsstarke Batterie, bis zu 8 Stunden Betriebsdauer

Schaltet automatisch ein und aus beim Auf- bzw. Absetzen

Lautstärke individuell einstellbar ohne Absetzen des Hörers

Hinterleuchtete LCD-Anzeige informiert über Lautstärke, 
Empfangsqualität, Batteriestatus und Empfangskanal

Empfangsbereich ca. 50m, im Freien ca. 100m

Robustes Gehäuse
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Angabe Wert

HF-Frequenzbereich 863 - 865 MHz
926 - 928 MHz

Abmessungen 245 x 125 x 20 mm

Audio-Übertragungsbereich (Hörer) 100 - 7000 Hz

Schalldruckpegel bei 1 kHz 120 dB SPL

Klirrfaktor bei 1kHz < 1 %

Gewicht 73 g

Temperaturbereich (Betrieb) 0 - 50 °C

Übertragungskanalzahl Tourguide-Modus: 6 in parallel

Übertragungskanalzahl Konferenz-Modus: 8 in parallel

Betriebszeit 8 h

Modulationsart 2 FSK

Stromversorgung 830 mAh Lithium-Polymer

Modellbezeichnung Sennheiser HDE 2020-D System
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