
Dolmetscherkabine   Audipack Silent 9300 

Dolmetschertechnik vom Feinsten…

Die Audipack Silent 9300 ist eine flexible und vor allem mobile 
Dolmetscherkabine mit hervorragender akustischer Dämmung. 
Sie entspricht der Norm ISO 4043 für mobile Dolmetscher-
kabinen und ist mit einem verstellbaren Tisch und zwei Kabel-
kanälen ausgestattet. Eine Kabine ist für die Nutzung durch 
zwei Personen ausgelegt.

Durch ein flexibles Stecksystem ist sie schnell und unkom-
pliziert auf- und abbaubar. Die Eingangstür kann seitlich oder 
für die Reihennutzung auch hinten eingebaut werden.

Innenabmessungen B1600xT1600xH2000 mm

Modulare Bauweise, leicht zu montieren

Tisch auf verstellbaren Füßen

Zwei integrierte Kabelkanäle

Zugang hinten oder seitlich möglich

Entspricht ISO 4043 und DIN 56924

Gewicht ca. 340 KG

Leistungsstarkes Ventilationssystem

Hohe Schalldämmung

Zentrale Berlin / Potsdam

Anni-von-Gottberg-Straße 1
D-14480 Potsdam

Fon +49 (0)331 / 600 26-0
Fax +49 (0)331 / 600 26-26

Frankfurt / Liederbach

Höchster Straße 78
D-65835 Liederbach

Fon +49 (0)69 / 48000 97-0
Fax +49 (0)69 / 48000 97-80

Hannover / Hemmingen

Heinrich-Hertz-Straße 21
D-30966 Hemmingen

Fon +49 (0)511 / 898 118-0
Fax +49 (0)511 / 898 118-80

AVMS Gruppe

SERVICE-HOTLINE     
0700  22  55  28  67

www.avms-germany.de
info@avms-germany.de

Zürich / Villmergen

Durisolstrasse 11
5612 Villmergen

Fon +41 (0)56 / 491 9171
info@avms-schweiz.ch
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Angabe Wert

Abmessungen 1600 x 1600 x 2000mm (B/T/H)

Zulassung ISO 4043 und DIN 56924

Gewicht ca. 340 KG

Bauteile 8 Wandpaneele (4 mit Fenstern aus Sicherheitsglas), 
1 Türpaneel, 2 Dachpaneele, 2 Bodenpaneele

Ausstattung Höhenverstellbarer Tisch, 2 Kabelkanäle 

Anzahl Nutzer max. 2

Sonstiges Schallgedämmt, leistungsstarkes Ventilationssystem

Modellbezeichnung Audipack Silent 9300

 

 


