
PRODUKTÜBERSICHT
Einzelkomponenten



	 LF: 1 x 10” Bassreflex
	 HF: 1 x 1” horngeladen
	 1-Kanal Passivbetrieb, 16 Ohm
	 Abstrahlverhalten 60 x 90 Grad oder 90 x 60 Grad
	 35 Grad Monitorwinkel
	 3+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 M10 Aufnahmen für Flugbügel von MT10
	 Stapelfüße für liegenden Betrieb
	 Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zwei gut positionierte Griffe
	 Gewicht 12,8 kg
	 Maße 340 x 290 x 495 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 CASE-M10-2 Case für zwei M10 Lautsprecher
	 FB-MT10 Flugbügel für M10 / MT10 
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

	 LF: 2 x 10” Bassreflex
	 HF: 1 x 1.4” horngeladen
	 1-Kanal-Passivbetrieb, 8 Ohm
	 Abstrahlverhalten (h x v) 80 x 60 Grad
	 35 Grad Monitorwinkel
	 3+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 Stapelfüße für liegenden Betrieb
	 Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zwei gut positionierte Griffe
	 Gewicht 25 kg
	 Maße 391 x 580 x 540 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 CASE-M20-2 Case für zwei M20 Lautsprecher, mit Zubehörfach
	 FB-M20 Flugbügel M20
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack
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M10 Monitorlautsprecher M20 Monitorlautsprecher



	 LF: 1 x 10” Bassreflex
	 HF: 1 x 1” horngeladen
	 1-Kanal-Passivbetrieb, 16 Ohm
	 Abstrahlverhalten in 90 x 60 Grad oder 60 x 90 Grad
	 45 Grad Monitorwinkel
	 Linke und rechte Version
	 3+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 Integrierte Flugschienen und M10 Aufnahmepunkte
	 Stapelfüße für stehenden und liegenden Betrieb
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zwei gut positionierte Griffe
	 Gewicht 12 kg
	 Maße 485 x 290 x 267 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 BAG-MT10-1 Tragetasche für 1 x MT10
	 CASE-MT10-4F Case für vier MT10 Lautsprecher inkl. Flugbügel 
	 FB-MT10 Flugbügel für M10 / MT10 
	 FB-MT10-H Flugbügel für MT10 horizontal
	 GS-MT10 Bodenstativ für MT10 horizontal
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

	 LF: 1 x 12” Bassreflex
	 HF: 1 x 1.4” horngeladen
	 1-Kanal-Passivbetrieb, 8 Ohm
	 Abstrahlverhalten (h x v) in 80 x 60 Grad
	 45 Grad Monitorwinkel
	 Linke und rechte Version
	 3+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 Integrierte Flugschienen und M10 Aufnahmepunkte
	 Stapelfüße für stehenden und liegenden Betrieb
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zwei gut positionierte Griffe
	 Gewicht 21 kg
	 Maße 585 x 380 x 330 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 BAG-MT12-1 Tragetasche für 1 x MT12
	 CASE-MT12-2F Case für zwei MT12 Lautsprecher inkl. Flugbügel
	 FB-MT12 Flugbügel für MT12
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

MT12 MultifunktionslautsprecherMT10 Multifunktionslautsprecher



	 LF: 2 x 10” Bassreflex
	 HF: 1 x 1.4”, horngeladen
	 1-Kanal-Passivbetrieb, 8 Ohm
	 Abstrahlwinkel (h x v) 80 x 60 Grad
	 3+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 Seitlich durchgängige Flugschienen
	 Stapelfüße mit entsprechenden Aufnahmen auf der Gegenseite
	 Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Vier gut positionierte Griffe
	 Gewicht 26 kg
	 Maße 780 x 380 x 350 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 CASE-TX20-2 Case für zwei TX20 Lautsprecher
	 FB-TX20 Flugbügel für TX20 
	 FLY-TX20 Flugschiene für TX20 
	 COV1-TX20 Schutzhülle für TX20
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

	 LF: 2 x 8” Bassreflex, horngeladen, symmetrisch zum HF-Treiber
	 HF: 1 x 1.4”, horngeladen
	 1-Kanal-Passivbetrieb, 8 Ohm
	 Nutzbar ab 80 Hz
	 Abstrahlverhalten in 60 x 40 Grad oder 90 x 40 Grad
	 SPL max. 140 dB
	 Problemloser Dauereinsatz bei hohen Pegeln
	 Seitlich durchgängige Flugschienen und zusätzliche M10 Aufnahmepunkte
	 Stapelfüße mit passenden Aufnahmen auf der Gegenseite (Stacking)
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zehn gut positionierte Griffe
	 Gewicht 39 kg
	 Maße 585 x 580 x 605 / 255 mm (H x B x T)
	 Truckmaß in drei Dimensionen
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 DOL1-SW18-HT16 Rollbrett für 1 x SW18 Subwoofer bzw. 1 x HT16 Topteil
	 DOL2-HT16 Rollbrett für zwei HT16 übereinander
	 COV1-HT16 Schutzhülle für ein HT16 Topteil in Kombination mit DOL1-SW18
	 COV2-HT16 Schutzhülle für zwei HT16 übereinander auf DOL2-HT16
	 FB-HT16 Flugbügel für HT16
	 FLY-HT16 Flugschiene für HT16
	 LINK-HT16 Verbinderseil zum Untereinanderhängen von HT16
	 AD-FB Stativadapter für Flugbügel
	 TRIGGER-CLP Triggerclamp Traversenaufnehmer, SWL 200 kg
	 SG-HT16 Spanngurt mit Aircargo-Doublestuds

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack
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TX20 Fullrange-Lautsprecher HT16 Horngeladener Mittel-Hochton-Lautsprecher



	 Omnidirektionaler und cardioider Betrieb
	 2+2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)
	 Nutzbar ab 38 Hz
	 SPL max. 126 dB
	 Akustisch kompatibel zu SW18 und SW28 (Phase und Frequenzgangverlauf)
	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite (Stacking stehend oder liegend)
	 Aufnahmen für MT10 und MT12 in sämtlichen Varianten
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Zwei gut positionierte Griffe
	 Gewicht 23 kg
	 Maße 385 x 485 x 480 mm (H x B x T)
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 DOL2-SW12 Rollbrett für 2 x SW12
	 COV1-SW12 Schutzhülle für 1 x SW12
	 COV2-SW12 Schutzhülle für 2 x SW12 und DOL2-SW12
	 SB-SW12 Stackingboard SW12
	 DSK Distanzstange mit Kurbel und Ringlock

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 MT10, MT12 und TX20 Topteile
	 VT8, VT16 und VT20 Vertical Array
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

	 Omnidirektionaler und cardioider Betrieb
	 2+2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)
	 Nutzbar ab 38 Hz
	 SPL max. 130 dB
	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite (Stacking)
	 Akustisch, mechanisch und optisch kompatibel zum SW28 Subwoofer
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Vier gut positionierte Griffe
	 Gewicht 35 kg
	 Maße 585 x 580 x 605 mm (H x B x T)
	 Truckmaß in drei Dimensionen
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 DOL1-SW18-HT16 Rollbrett auf HT16 / SW18-Front aufspannbar
	 DOL-SW18-VS15 Rollbrett für SW18 / VS15 übereinander und SW28 hochkant
	 DOL-SW1828 Rollbrett für 4 x SW18 bzw. 2 x SW28
	 DOL-3SW18-4VS15 Alu-Transportwagen für 3 x SW18 oder 4 x VS15
	 COV1-SW18 Schutzhülle für SW18 mit DOL1-SW18
	 COV2-SW18 Schutzhülle für zwei SW18 übereinander auf DOL2-SW18
	 COV-SW1828 Schutzhülle für Kombination mit DOL-SW1828
	 DSK Distanzstange mit Kurbel und Ringlock

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 MT10, MT12 und TX20 Topteile
	 VT8, VT16 und VT20 Vertical Array
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

SW18 1 x 18” Bassreflex-SubwooferSW12 1 x 12” Bassreflex-Subwoofer



	 Omnidirektionaler und cardioider Betrieb
	 2+2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)
	 Nutzbar ab 36 Hz
	 SPL max. 136 dB
	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite (Stacking stehend und liegend)
	 Akustisch, mechanisch und optisch kompatibel zum SW18 Subwoofer
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Acht gut positionierte Griffe
	 Gewicht 70 kg
	 Maße 585 x 1165 x 605 mm (H x B x T)
	 Truckmaß in drei Dimensionen
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Passendes System-Zubehör:
	 DOL-SW18-VS15 Rollbrett für SW18 / VS15 Subwoofer übereinander 

	 und SW28 hochkant
	 DOL-SW1828 Rollbrett für 4 x SW18 bzw. 2 x SW28 Subwoofer
	 COV1-SW28 Schutzhülle für SW28 mit Rollen auf der Rückwand
	 COV-SW1828 Schutzhülle für Kombination mit DOL-SW1828
	 DSK Distanzstange mit Kurbel und Ringlock

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 MT10, MT12 und TX20 Topteile
	 VT8, VT16 und VT20  Vertical Array
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack
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SW28 2 x 18” Bassreflex-Subwoofer



	 VS18 für Stacking
	 VS18F für Flugbetrieb: Vollständig integriertes Flugsystem  

ohne überstehende und verlierbare Teile
	 Omnidirektionaler und cardioider Betrieb (gestackt und geflogen)
	 2+2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)
	 Nutzbar ab 27 Hz
	 SPL max. 130 dB
	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite
	 Akustisch, mechanisch und optisch kompatibel zum VS28 Subwoofer
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Vier gut positionierte Griffe
	 Gewicht 46 kg (VS18F 48 kg)
	 Maße 500 x 700 x 780 mm (H x B x T)
	 Truckmaß mit Schutzhülle
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

	 Omnidirektionaler und cardioider Betrieb
	 2+2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)
	 Nutzbar ab 27 Hz
	 SPL max. 136 dB
	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite
	 Akustisch, mechanisch und optisch kompatibel zum VS18 Subwoofer
	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 Acht gut positionierte Griffe
	 Gewicht 88 kg
	 Maße 996 x 700 x 780 mm (H x B x T)
	 Truckmaß mit Schutzhülle
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

VS18 1 x 18” Subwoofer VS28 2 x 18” Groundstack-Subwoofer

Passendes System-Zubehör für VS18 und VS28:
	 DOL-VS1828 Rollbrett für 3 x VS18 bzw. 1 x VS28 Subwoofer
	 DOL-3VS18 Alu-Transportwagen für 3 x VS18 Subwoofer
	 COV2-VS18 Schutzhülle für 2 x VS18 bzw. 1 x VS28 und DOL-VS1828
	 COV3-VS18 Schutzhülle für 3 x VS18 	 Subwoofer und DOL-VS1828
	 DSK Distanzstange mit Kurbel und Ringlock

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 VT8, VT16 und VT20  Vertical Array
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack
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	 Bestückung LF: 2 x 10" Bassreflex horngeladen, symmetrisch zum HF-Treiber
	 Bestückung HF: 1 x 11,5" Linienstrahler horngeladen
	 Belastbarkeit (RMS / Programm): 800 W / 1.600 W
	 SPL max. 140 dB
	 Frequenzgang: 50 / 90 Hz / GV bis 18 kHz
	 Linearer akustischer Phasengang bis 20 kHz, LP-Technology
	 Abstrahlverhalten: 90 Grad horizontal
	 Impedanz: 1 x 8 Ohm
	 2+1 SpeakON-Buchsen (2-Kanal-Verkabelung ohne Wendekabel)
	 Integrierte 3-Punkt Flugmechanik für Winkel von 0 bis 8 Grad
	 Gewicht: 35 kg
	 Maße (B x H x T): 700 x 325 x 560 mm, 600 mm im Dolly
	 Vier Griffe
	 Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

Zubehör:
	 DOL-VT20  Transportdolly für VT20 
	 FRAME09-VT20  Flugrahmen für maximal 9 VT20 oder 6 VS18F
	 FRAME24-VT20  Flugrahmen für maximal 24 VT20 oder 16 VS18F
	 CASE-FR09-FR24-2  Case für 2 x FRAME09-VT20 bzw. 2 x FRAME24-VT20
	 COV3-VT20  Schutzhülle für 3 x VT20 und DOL-VT20
	 COV4-VT20  Schutzhülle für 4x VT20 und DOL-VT20
	 DM-WM-SET  Winkelmessgeräteset für VT8, VT16, VT20 und K1XT Systeme
	 VT-Trimmset  Trimmset für VT8, VT16 bzw. VT20

Passende System-Komponenten:
	 VS18, VS18F und VS28 Subwoofer
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack

n	 Drei VT20 im Transportdolly n	 Drei VT20 und drei VS18F 
cardioid mit Flugrahmen 
als Stack

VT20 Line-Array



n   Pegelverteilung in Ohrhöhe (Draufsicht der Beschallungsfläche 35 m x 70 m)

Diese beispielhafte Simulation verdeutlicht, dass 
das VT20 System aufgrund seiner kompromisslosen 
Konstruktion für große Beschallungsaufgaben sehr 
gut geeignet ist.

Um das VT20 System optimal an die jeweiligen 
akustischen Anforderungen anzupassen, stehen 
hochauflösende 3-D Simulationsdaten für die welt-
weit anerkannte Ease Focus Simulationssoftware zur 
Verfügung.

Damit lassen sich selbst komplexe Beschallungen 
im Flug- und Stackingbetrieb komfortabel und exakt 
im 3-D Raum simulieren. Mit Hilfe der Simulation 
werden das Curving, die Flugpunkte, die Winkelung, 
Pegel und weitere Parameter präzise bestimmt.

Die obenstehende Grafik „Pegelverteilung in Ohr
höhe“ zeigt ein VT20 Stereosystem mit zwei Arrays 
aus jeweils 12 Topteilen, das für eine Beschallungs-
fläche von 35 m x 70 m optimiert wurde. Diese 
Simulation zeigt, wie gleichmäßig das VT20 System 
eine Tiefe von 70 m abdeckt.

VT20: Akustische 3-D Simulation
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VT16 Line-Array

n	 Zwei  VT16 und zwei SW18  
mit Flugrahmen als Stack

n	 Zwei VT16 mit Flugrahmen

n	 LF: 2 x 8” Bassreflex symmetrisch zum HF-Treiber

n	 HF: 1 x 1,4” Treiber horngeladen auf Wellenformer

n	 Belastbarkeit (RMS / Programm): 500 W / 1.000 W

n	 SPL max.: 133 dB

n	 Frequenzgang: 50-18.500 Hz

n	 Impedanz: 1 x 12 Ohm

n	 Linearer akustischer Phasengang von 80 Hz bis 18 kHz

n	 Integrierte 3-Punkt-Flugmechanik für Winkel von 

	 0 bis 8 Grad in 1-Grad-Schritten

n	 Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter

n	 Vier ergonomische Griffe 

n	 Gewicht: 21 kg

n	 Maße: 580 x 245 x 440 mm (B x H x T)

n	 5 Jahre Garantie  

n	 Made & engineered in Germany

Zubehör:

n	 DOL-VT16 Transportdolly für VT16 und FRAME16-VT16

n	 FRAME16-VT8 Flugrahmen für max. 16 x VT16 

n	 SP-VT8  Stacking-Platte für bis zu sechs VT16 

n	 AD-SP: Stativadapter für Stackingplatte VT16

n	 COV4-VT16: Schutzhülle für 4 x VT16 und DOL-VT8

n	 DM-WM-Set: Winkelmessgeräteset für VT16

n  VT-Trimmset  Trimmset für VT8, VT16 bzw. VT20

Passende System-Komponenten:

n	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie

n	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack



Effizienz neu definiert

Zwölf VT16 Topteile und acht Subwoofer (VS15, SW18 und VS18) benötigen lediglich einen Systemverstärker  
mit 12 kg Gewicht und einem 230V Schukostecker. 

Gewicht und Transport

Bei einem Gewicht von 21 kg können elf VT16 Topteile samt Flugrahmen an einem  
250-kg-Motorkettenzug geflogen werden.

In einem Dolly im 60er-Lademaß lassen sich bis zu sechs VT16 platzsparend und geschützt transportieren und  
von einer Person bewegen.

Bei einem um 50 bis 66 % geringeren Bedarf an Verstärkern, XLR-, Lautsprecher- und Stromkabeln reduzieren  
sich das Transportgewicht und die Systemkosten.

Selbst größere Systeme aus bspw. 24 VT16 Tops und 16 SW18 Subs mit Verstärkern und Zubehör lassen sich in 
einem typischen 3,5-Tonnen-Transporter und von Personal ohne LKW-Führerschein transportieren.  
Das bedeutet bei jedem Einsatz erheblich geringere Logistikkosten, was sich über mehrere Jahre betrachtet 
besonders positiv bemerkbar macht.
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VT8 Line-Array 

n  Bestückung LF: 1x 8”Langhub als Bassreflex
n  Bestückung HF: 1x 1,4” Treiber horngeladen
n  Belastbarkeit (RMS / Programm): 250 W / 500 W
n  SPL max. 128 dB
n  Frequenzgang: 50 – 18.500 Hz (Systemverstärker Setup VT8-FR)
n  Linearer akustischer Phasengang von 100 Hz bis 18,5 kHz
n  Abstrahlverhalten: 90 Grad horizontal
n  Impedanz: 1 x 16 Ohm
n  Integrierte 3-Punkt Flugmechanik in Edelstahl
      für Winkel von 0 bis 8 Grad in 1 Grad Schritten
n  Gewicht 16 kg
n  Maße 430 x 245 x 440 mm (B x H x T)
n  Vier ergonomische Griffe
n  Wasserabweisender Akustikschaum hinter dem Frontgitter
n  5 Jahre Garantie
n  Made & engineered in Germany

Zubehör:

n	 DOL-VT8 Transportdolly für VT8 und FRAME16-VT8

n	 FRAME16-VT8 Flugrahmen für max. 16 x VT8 
n	 SP-VT8  Stacking-Platte für bis zu sechs VT8 
n	 AD-SP: Stativadapter für Stackingplatte VT8

n	 COV6-VT8: Schutzhülle für 6 x VT8 und DOL-VT8   

n	 COV8-VT8: Schutzhülle für 8 x VT8 und DOL-VT8

n	 DM-WM-Set: Winkelmessgeräteset für VT8

n  VT-Trimmset  Trimmset für VT8, VT16 bzw. VT20

Passende System-Komponenten:

n	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie

n	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack



VS15 Subwoofer

	 VS15 für Stacking
	 VS15F für Flugbetrieb: Vollständig integriertes Flugsystem  

ohne überstehende und verlierbare Teile

n	Omnidirektionaler und cardioider Betrieb (gestackt und geflogen)

n	 2 + 2 SpeakON-Buchsen (Front / Rear Systemverkabelung)

n	 Nutzbar ab 36 Hz

n	 SPL max. 129 dB

n	 Stapelfüße mit Aufnahmen auf der Gegenseite

n	 Akustikschaum hinter dem Frontgitter

n	 Zwei gut positionierte Griffe

n	 Gewicht 31 kg (VS15F 33 kg)

n	 Maße 430 x 580 x 605 mm (H x B x T)

n	 5 Jahre Garantie

n	 Made & engineered in Germany

Zubehör:

n	 DOL-SW18-VS15 Transportdolly für VS15 übereinander 

n	 COV2-VS15  Schutzhülle für zwei VS15 übereinander

n	 COV3-VS15  Schutzhülle für drei VS15 übereinander 

n	 FRAME16-VT16 Flugrahmen für max. 16 x VT16 

	 oder 9 x VS15

Passende System-Komponenten:
	 Alle Subwoofer der SW- und VS-Serie
	 MT10, MT12 und TX20 Topteile
	 VT8, VT16 und VT20  Vertical Array
	 10.4-DSP / 20.4-DSP Systemrack



20.4-DSP6.2-DSP 8.4-DSP

V E R S T Ä R K E R  &  S Y S T E M - R A C K S

	 2 Eingänge und 2 Ausgänge
	 0,2 ms Grundlatenz bei aktivem DSP von 

Eingang zu Ausgang
	 2 x 850 W an 8 Ohm, 2 x 1.700 W an 4 Ohm, 

2 x 3.400 W an 2 Ohm 
	 Netzeingang 180 – 265 VAC  

(ab 70 VAC betriebsbereit)
	 AC-Netzabsicherung 10 A
	 Gehäuse mit 2 HE und 29 cm Tiefe
	 Gewicht 10 kg
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

2 Kanal Systemverstärker

Rack und PatchfeldSystemverstärker, Controlling und Verkabelung

	 4 Eingänge und 4 Ausgänge
	 0,2 ms Grundlatenz bei aktivem DSP  

von Eingang zu Ausgang
	 4 x 4.400 W an 4 Ohm  

8.000 W an 2 Ohm
	 Bis zu 80 % Wirkungsgrad
	 Netzeingang 180 – 265 VAC  

(ab 70 VAC betriebsbereit)
	 AC-Netz Absicherung 16 A
	 Gehäuse mit 2 HE und 29 cm Tiefe
	 Gewicht 12 kg
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

	 4 Eingänge und 4 Ausgänge
	 0,2 ms Grundlatenz bei aktivem DSP 

von Eingang zu Ausgang
	 4 x 1.300 W an 8 Ohm (Mode ON) bzw. 

4 x 1.700 W an 4 Ohm (Mode OFF)
	 Bis zu 80 % Wirkungsgrad
	 Netzeingang 180 – 265 VAC  

(ab 70 VAC betriebsbereit)
	 AC-Netz Absicherung 16 A
	 Gehäuse mit 2 HE und 29 cm Tiefe
	 Gewicht 12 kg
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

4 Kanal Systemverstärker 4 Kanal Systemverstärker

10.4-DSP

	 4 Eingänge und 4 Ausgänge
	 0,2 ms Grundlatenz bei aktivem DSP  

von Eingang zu Ausgang
	 4 x 2.800 W an 4 Ohm  

5.300 W an 2 Ohm
	 Bis zu 80 % Wirkungsgrad
	 Netzeingang 180 – 265 VAC  

(ab 70 VAC betriebsbereit)
	 AC-Netz Absicherung 16 A
	 Gehäuse mit 2 HE und 29 cm Tiefe
	 Gewicht 12 kg
	 5 Jahre Garantie
	 Made & engineered in Germany

4 Kanal Systemverstärker



S O F T W A R E

Die Systemverstärker werden mit der Software 

Konfigurator2, die unter Windows und Macintosh läuft, 

komfortabel und projektbezogen programmiert. 

Per Drag & Drop werden die Lautsprecherblöcke inner-

halb eines Projektes auf die Kanäle eines Speicherplatzes 

gezogen, über acht 4x4 Mischerblöcke das Signal im 

DSP verteilt und die jeweiligen Filter eingestellt. In den 

300 DSP-Speicherplätzen der Systemverstärker lassen sich 

alle notwendigen Konfigurationen ablegen, entsprechend 

aktivieren und bei Bedarf im Online-Mode fernsteuern. 

Konfigurator 2 ™  Konfiguration der Systemverstärker

Konfigurator2: Extrem flexible Kanal- und Speicherbelegung

Konfigurator2: Extrem leistungfähiger Showmode mit Mute-Gruppen
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