
Lautsprecher    Sennheiser LSP 500 Pro

Drahtloses PA System von Sennheiser

Das LSP 500 Pro PA System von Sennheiser ist das 
erste drahtlose System der Welt.
Es bietet mehr Freiheiten und viele Optionen.

Durch die Steuerung per App lassen sich einzelene 
Lautsprecher oder ein ganzes System steuern. Auch 
der Mix und der Stand der Akkus können geprüft 
werden. 

Das System arbeitet nahtlos und optimal mit ver-
schiedenen Komponenten von Sennheiser.

Bluetooth Music Streaming

USB-Port mit Player-/Recorder-Funktion

Steuerung per App

Automatisches Frequenzmanagement

drahtlose Synchronisierung

ganz ohne Verstärker, Mischpult oder Kabel

skalierbar von kleinen Events bis zu Großveranstaltungen 
mit bis zu 20 Lautsprechern
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 Angabe Wert 

 Abmessungen 290 x 550 x 320 mm 

 Audio-Übertragungsbereich 65 – 18.000 Hz (-10dB) 

 Schalldruckpegel bei 1 kHz 110 dB SPL (DhT 10% freier Raum) 

 Gewicht Ca. 13,6 Kg ohne Funkempfänger 

 Ladezeit Ca. 2,5 h/ Batterie, 5h für beide Akkus 

 Temperaturbereich (Betrieb) 0°C – 50°C 

 Stromversorgung Ca. 90-240 V, 50-60Hz 

 Akustische Verstärkung Klasse D 

 Akustik 2-Wege, geschlossen 

 Audio-Ausgangsleistung 55W Dauerbelastung; 120W Spitze 

 Akku (Lithium-Ploymer-Akku) 2 Li-Ion Akkus 14,4V/ 4,4 Ah 

 Anschlüsse All In Konnektivität 

 Modellbezeichnung Sennheiser LSP 500 Pro 
 


