
Display      Iiyama ProLite 32“  

Digital Signage Display 32“ 

Das ProLite 32“ Display ist eine ideale Komplettlösung für 
Umgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit von 
entscheidender Bedeutung sind. 

Das Gerät verfügt über eine 24/7 Betriebsdauer, eine Helligkeit 
von 400cd/m2 und ein Android 8.0 Betriebssystem welches 
die Installation von Apps direkt auf dem Großformat-Display 
ermöglicht. Die FailOver-Funktion sorgt für eine kontinuierliche 
Wiedergabe und gibt Ihnen die Sicherheit, dass der Content 
immer aktiv angezeigt wird. 
Eine perfekte Digital Signage Lösung…

Bilddiagonale 80cm, 31.5“

Ideal für interaktive Digital Signage Anwendungen

Im Quer- sowie im Hochformat nutzbar

Full HD Auflösung

Leistungsstark und zuverlässig

24/7 einsetzbar

Android OS Betriebssystem

Einfache Installation von Applikationen

Kontinuierliche Bildwiedergabe durch Signal FailOver
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Angabe Wert

Bilddiagonale 80 cm (31,5“)

Abmessungen (B x H x T) 726,5 x 425,4 x 81 mm

 Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)

Seitenverhältnis 16:9

Panel IPS, matte Oberfläche, Haze 25%

Integrierte Software Android OS 8.0, EShare, iiSignage, FailOver

Hardware CPU: MTK96B+EP9461, CA73*2+A53*2, Memory: 3GB DDR4, Storage: 32GB eMMC

Horizontalfrequenz 30 - 80kHz

Kontrast 1200:1 t

Helligkeit 400 cd/m² 

Darstellbare Farben 16,7 Mio.

Betrachtungswinkel horizontal/vertikal: 178°/ 178°; rechts/links: 89°/ 89°; oben/unten: 89°/ 89°

Responsetime 8 msec

Kategorie 24/7 Dauerbetrieb

Anschlüsse VGA, DVI, HDMI, Display Port, Audio Eingang MiniJack, 
Audio Ausgang Lautsprecher 2 x 1, HDCP, USB Ports

Steuerung RS-232C, RJ45 (LAN), IR 

Stromversorgung AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Gewicht 5,7 kg

Modellbezeichnung Iiyama PROLITE LH3252HS-B1
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